DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Declaration of EC-Conformity

NR 002/2017

www.iSys.PL iSys — Intelligent Systems. Wygoda 14, 05-480 Karczew, Poland. NIP: 527-124-57-27 REGON 146796320

Nizej podpisany, reprezentujacy producenta wymienionego powyzej niniejszym deklaruje, ze wyréb:
The undersigned, representing the manufacturer listed above hereby declare that the goods:

Elektroniczny Niskonapieciowy (14VDC/0.3A) Kontroler Pokojowy EthernetRoomManager ze zewnetrznymi przekaznikami na szyne DIN:
Low Voltage (14VDC/0.3A) Electronic EthernetRoomManger unit with external relays for DIN Rail

Type: ERM7+MP18,

Klasa bezpieczenstwa - Class IlI

jest zgodny z postanowieniami nastepujacych dyrektyw WE:
are compatible with the following directive EC:

EMC 2014/30/UE

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw

cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Electromagnetic Compatibility Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic
compatibility.

LVD 2014/35/UE

Dyrektywa niskonapieciowa z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych

sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia.

Low Voltage Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market
of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.

Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich czesci, zastosowane do wyrobu, ktorego dotyczy niniejsza deklaracja zgodnosci:
Standards and / or technical documentation, or portions thereof, applied to the product covered by this declaration of conformity
-normy zharmonizowane/harmonized standards:

PN-EN 50561-1:2013-12 | Urzgdzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilajgcej niskiego napiecia. Charakterystyki
zaburzen radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru - Cze$¢ 1: Urzgdzenia uzytku
domowego

PN-EN 55024:2011 Urzagdzenia informatyczne - Charakterystyki odpornosci - Poziomy wymagane i metody pomiaréw

PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-1: Normy ogodlne - Odpornos$¢ w srodowiskach:
mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-2: Normy ogodlne - Odporno$é w srodowiskach

przemystowych
PN-EN 61000-6-3: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$c¢ 6-3: Normy ogodlne - Norma emisji w srodowiskach:
2008/A1:2012 mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym
PN-EN 61000-6-4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Cze$¢ 6-4: Normy ogdlne - Norma emisji w Srodowiskach
2008/A1:2012 przemys[owych
PN-EN 60950-1: Urzgdzenia techniki informatycznej - Bezpieczenstwo - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe

2007/A2:2014-05

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznaczenie CE: 15
The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 15
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Elektroniczny i niskonapigciowy modut instalacyjny nie bedacy finalnym produktem i urzagdzeniem elektrycznym.
Pozwala na bezposrednie wpiecie do zewnetrznych przekaznikéw na szyne DIN (przekaznik+podstawka) zapewniajgc 45mm odlegtosci elektroniki
od wysokich napiec¢.

W przypadku zmian zasilacza, innego okablowania i akcesoriéw niz zalecane, niepoprawnej instalacji, zwiekszenie diugos$ci okablowania
- produkt moze nie spetnia¢ norm dotyczacych EMC (odpornos$¢ i generowanie zakiécen Elektromagnetycznych).

Wymaga instalacji przez wykwalifikowanych instalatoréw instalacji elektronicznych-niskonapieciowych zgodnie z ponizszymi wymaganiami i
okablowaniem oraz instrukcjg obstugi.
Specyfikacja Techniczna i Wymagane okablowanie ERM3, 5, 7:

—  Zasilanie ERM7+MP18 12..15V/15W z zewngtrznego zasilacza stabilizowanego impulsowego z izolacjg galwaniczng (12VDC/min 1.5A)
lub Akumulatora 12..13v8

—  LAN (Ethernet) interface 2*RJ-45 + UTF-8/CAT5 max 10m

— 32 wyjscia z driverami przekaznikowymi 12V/100mA — bezposrednio poditgczone do zewnetrznych przekaznikéw DIN/TH 230V/16A
(podstawka+przekaznik).

- 12 wejs¢ binarnych wejs¢ - bezpotencjatowe (nie wolno podtgcza¢ zewnetrznych napigé). Podtgczaé kontakty, wtaczniki lub styki
przekaznikéw - do przewodu wspoélnego COM. Stosowac tasme ptaskg IDC-14 do IDC-24 oddalong minimum 20cm od innych
przewodoéw i zakiécajgcych napie¢ (max. 10m).

— 8 wejs¢ analogowol/cyfrowych (pomiarowych — skala 0..3v3). Podtgczaé tylko czujniki niezasilane lub z zasilaniem 3v3 i pragdzie pracy
ponizej 5SmA przewodem ekranowanym 3 zyly w ekranie (0,2mm2) max. 10m

- 3 wyjscia PWM/12VDC z driverami Mocy (2.5A) — Open Drain do $ciemniania niskonapieciowego oswietlenia LED (kluczowanie masy).
Wymaga zewnetrznych bezpiecznikdw topikowych zabezpieczajgcych przed przekroczeniem pradu.

—  Stopien ochrony IP 20, temperatura pracy 0..40C, Wilgotno$¢ 20%

— Il klasa ochronnosci - zasilanie 12..14VDC, modut niskonapieciowy SELV (Separated or Safety Extra Low Voltage) - bez uziemienia
funkcjonalnego i kontaktu z zewnetrznymi napieciami.



